Приложение №__ к договору … от ….20__ г.
	«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ЗАО «»
_________________  Н.Н.Олейник
«_____» _____________ 20__ года

                        м.п.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

________________________

__________________  _______________
«_____» _____________ 20__ года

                        м.п.
	


ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
	№ п/п
	Характеристика
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта
	(заполнить)

	2. 
	Местоположение объекта
	(заполнить)

	3. 
	Основания для выполнения работ
	(заполнить)

	4. 
	Вид градостроительной деятельности
	Новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж)

	5. 
	Идентификационные сведения о заказчике изысканий

	Наименование организации;

Юридический адрес;

Фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя)

	6. 
	Застройщик

	Наименование организации;

Юридический адрес.

	7. 
	Идентификационные сведения об исполнитель изысканий

	

	8. 
	Цели и задачи инженерных изысканий
	(заполнить)

	9. 
	Этап выполнения инженерных изысканий
	I этап

	10. 
	Идентификационные сведения об объекте 
	Функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений

	11. 
	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду
	(заполнить)

	12. 
	Данные о границах участков
	(заполнить)

	13. 
	Краткая техническая характеристика объекта
	включая размеры проектируемых зданий и сооружений

	14. 
	Указание о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа.
	(заполнить)

	15. 
	Требования к формированию инженерной цифровой модели
	Требуется/Не требуется

	16. 
	Требования к изысканиям трасс линейных объектов
	Требуется/Не требуется

	17. 
	Требование к выполнению геодезической разбивочной основы
	Требуется/Не требуется

	18. 
	Требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных процессов и техногенных воздействий
	Требуется/Не требуется

	19. 
	Требования к составу, виду, формату и срокам предоставления промежуточных материалов и отчетной документации
	Материалы изысканий передаются Заказчику в форме

технического отчета: 2 экземпляра на бумажных носителях и 1 CD в электронном виде (doc, dwg, pdf). Срок предоставления материалов - в соответствии с договором.

	20. 
	Дополнительные требования к производству инженерных изысканий
	В зависимости от вида градостроительной деятельности и этапа выполнения работ могут быть выполнены следующие работы: 

Отображение на плане: отметки высот - пола первого этажа; Проектируемые сооружения - оси трасс линейных объектов, пикетаж по трассам, контуры площадочных объектов (проектный генплан), проектная планировка рельефа; Закрепленные на местности границы, административные границы, границы отвода земель, информация о землепользователях; Полосы отвода железных и автомобильных дорог (по граничным ограждениям и знакам); Границы и площади разлива рек, озер и водохранилищ; Деревья, расположенные внутри кварталов и дворов частной застройки, на приусадебных участках, в парках и лесных массивах;
выполнение подеревной съемки; инженерно-топографических планов участков переходов проектируемых трасс через естественные и искусственные препятствия; продольные и поперечные профили по трассам линейных объектов; попикетное описание участков размещения проектируемых трасс и описание технологических площадок, входящих в их инфраструктуру; ведомости углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов), пересекаемых угодий и лесов, водотоков, автомобильных и железных дорог, надземных и подземных коммуникаций и сооружений, в том числе сносимых сооружений и отчуждаемых угодий, оврагов, лощин, заболоченных и косогорных участков; инженерно-топографические планы дна гидрографических объектов (в горизонталях или изобатах); продольные профили водотоков; геодезические разбивочные и привязочные работы в процессе строительства; еодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности сооружений и их элементов; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения зданий (сооружений) и инженерных коммуникаций; специальные работы по определению геометрических размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм; геодезические работы по определению положения на местности скрытых подземных сооружений при их реконструкции; инженерно-гидрографические работы на водных объектах при строительстве и реконструкции мостов, линейных объектов трубопроводного транспорта на участках переходов через объекты гидрографической сети; геодезические работы в составе геотехнического мониторинга строящегося объекта (измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей и существующих зданий (сооружений) окружающей застройки)

	21. 
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолет-немерзлых и специфических грунтов
	(заполнить)

	22. 
	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требования НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются)
	Требуется/Не требуется

	23. 
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Производить контроль качества выполняемых работ на каждом этапе работ в соответствии с внутренними документами, принятыми в организации.

	24. 
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. — М.: Госстрой России, 2001;

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. —  М.: Госстрой России, 2001;

СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. — М.: Стандартинформ, 2018ГКИНП-02-033-79. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра.1982 г.;
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра.1989 г.;

Классификатор топографической информации, отображаемой на планах масштаба 1:500. — СПб.: Трест ГРИИ, 2009. (только для объетктов находщиеся на территории г. Санкт-Петербурга)

	25. 
	Сведения о ранее выполненных изысканиях
	По данным территориального фонда.

	26. 
	Граница инженерно-геодезических изысканий
	Приведена в Приложении 1.1 к Заданию.


Приложение 1.1 к Заданию
	 «СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ЗАО «ЛенТИСИЗ»
_________________  Н.Н.Олейник
«_____» _____________ 20__ года

                        м.п.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

________________________

__________________  _______________
«_____» _____________ 20__ года

                        м.п.
	


Граница топографической съемки
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   Масштаб съемки: 1:500

